IMS o IP Multimedia Subsystem
El IP Multimedia Subsystem (IMS) forma parte del núcleo de la arquitectura de las nuevas redes Next Generation Networking (NGN). Estas redes NGN son capaces de proporcionar servicios multimedia fijos y móviles. En lo relativo a telefonía, para establecer la comunicación de voz emplean una variante de Voz sobre IP (VoIP) basada a su vez en una variante de SIP que fue normalizada por el 3GPP. Estas redes NGN pueden establecer llamadas con el Servicio Telefónico Disponible al Público (STDP) actual, tanto si es de conmutación de circutos como de conmutación de paquetes.

IMS no solamente sirve para proporcionar nuevos servicios. Lo que realmente pretende es servir para todo tipo de servicios, tanto actuales como futuros, que se puedan prestar por internet. IMS permitirá que los operadores e ISP puedan controlar y facturar cada uno de los servicio. Y que los cuando se desplacen usuarios puedan utilizar todos los servicios que disponen cuando están en ubicaciones fijas. Para conseguirlo, IMS utiliza protocolos estandard, aprobados por IETF. De modo que una sesión multimedia entre dos usuarios IMS, entre un usuario IMS y otro que esté en internet, o entre dos usuarios que estén en internet se efectúa usando los mismos protocolos. Además, los que desarrollen aplicaciones o servicios también lo harán sobre el protocolo IP. De este modo IMS realmente hace que el mundo IP de internet converja con la telefonía móvil celular; porque emplea dos técnicas de acceso radio a) celular para dar el acceso en movilidad b) WiFi para proporcionar acceso fijo, (Capas inferiores del paradigma OSI y TCP/IP) y técnicas de Internet (TCP/IP) para prestar los servicios (Capa superior del paradigma OSI y TCP/IP).
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