
Tasa de error de adquisición. Failure-to-acquire rate «FTA»

Proporción de intentos de verificación o identificación para los que un
sistema biométrico no puede capturar una muestra o ubicar una imagen
o señal de suficiente calidad.

RAID 1 - uso en servidor de imágenes HTTP

Como RAID-1 admite lecturas paralelas, es un excelente servidor de
imágenes HTTP. Las empresas que venden productos en ĺınea y propor-
cionan fotograf́ıas de productos a los internautas pueden utilizar RAID-1
para mostrar imágenes. Las imágenes son contenido estático y, en este
escenario, se leerán un poco más de lo que se escribirán. Aunque con
frecuencia se agregan fotos de nuevos productos, un desarrollador web
las escribe en el disco solo una vez, mientras que los clientes potenciales
las ven miles de veces. El aspecto de redundancia de RAID-1 también
garantiza que el tiempo de inactividad sea mı́nimo en caso de falla del
disco, aunque el rendimiento de lectura en paralelo se perderá temporal-
mente hasta que se pueda reemplazar la unidad.

RAID 0 - Uso en el hogar (audio, video e imágenes digitales)

Con la creciente capacidad y disponibilidad de los medios digitales, a
los usuarios les resultará dif́ıcil contener sus archivos en un solo disco
duro. Las matrices RAID-0 proporcionan una buena arquitectura para
almacenar archivos de audio, video e imagen. A menudo, estos archivos
se graban en un CD o son fácilmente reemplazables, por lo que se puede
pasar por alto la falta de redundancia en RAID-0. Los usuarios pueden
realizar copias de seguridad de los archivos importantes o dif́ıciles de
reemplazar.
Una compra en un almacén de repuestos de discos duros antiguos y
baratos que sean discos semejantes permitirá montar un RAID-0 que
funcione perfectamente. Este un método ideal para uso doméstico porque
maximiza lo que podŕıa haberse convertido en espacio de almacenamiento
viejo e inútil y lo convierte en espacio de disco utilizable.
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