
Tasa de error de adquisición. Failure-to-acquire rate «FTA»

Proporción de intentos de verificación o identificación para los que un
sistema biométrico no puede capturar una muestra o ubicar una imagen
o señal de suficiente calidad.

Tasa de error igual. Equal error rate «EER»

Es el valor donde FAR y FRR son iguales (FAR = FRR). Constituye
un buen indicador y el más utilizado para evaluar y comparar sistemas
biométricos, ya que, como no todos los sistemas usan los mismos valores
umbral en los algoritmos de comparación, la EER supone un valor es-
tad́ıstico normalizado. Cuanto menor sea el valor de EER, mayor será
la precisión del sistema.

RAID 1 - uso en servidor de imágenes HTTP

Como RAID-1 admite lecturas paralelas, es un excelente servidor de
imágenes HTTP. Las empresas que venden productos en ĺınea y propor-
cionan fotograf́ıas de productos a los internautas pueden utilizar RAID-1
para mostrar imágenes. Las imágenes son contenido estático y, en este
escenario, se leerán un poco más de lo que se escribirán. Aunque con
frecuencia se agregan fotos de nuevos productos, un desarrollador web
las escribe en el disco solo una vez, mientras que los clientes potenciales
las ven miles de veces. El aspecto de redundancia de RAID-1 también
garantiza que el tiempo de inactividad sea mı́nimo en caso de falla del
disco, aunque el rendimiento de lectura en paralelo se perderá temporal-
mente hasta que se pueda reemplazar la unidad.
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